INSTRUMEN OBSERVASI
ELEMEN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG KANTOR
DAN LINGKUNGAN

Nama Bangunan	: ……………………………………………………………………
Alamat/Lokasi	: ……………………………………………………………………
Dibangun Tahun	: ……………………………………………………………………

	NO
	Elemen Aksesibilitas
	Fasilitas
	Kondisi  Fasilitas

	
	
	Ada
	Tidak ada
	Tidak akses
	Tidak sesuai spesifikasi teknis
	Sebagaian sesuai spesifikasi teknis
	Sesuai spesifikasi teknis

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I.
	Pintu Gerbang
	
	
	
	
	
	

	A.
	Rambu Petunjuk
	
	
	
	
	
	

	1.
	Symbol Aksessibel (kursi roda)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	B.
	Jalur Pedestrian
	
	
	
	
	
	

	1.
	Lebar jalur minimal 120 cm
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kemiringan jalur 1:8
	
	
	
	
	
	

	3
	Permukaan jalan  (stabil, kuat dan tahan cuaca)
	
	
	
	
	
	

	4
	Tekstur jalan (permukaan tidak licin)
	
	
	
	
	
	

	C.
	Jalur Pemandu
	
	
	
	
	
	

	1.
	Lebar jalur minimal 120 cm
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tekstur ubin
	
	
	
	
	
	

	3
	Tekstur peringatan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	D.
	Tempat Parkir
	
	
	
	
	
	

	1.
	Tanda rambu penyandang disabilitas
	
	
	
	
	
	

	2.
	Luas minimal 2x3m
	
	
	
	
	
	

	3.
	Terdapat akses menuju pintu masuk
	
	
	
	
	
	

	4
	Jarak kepintu masuk max.60 m
	
	
	
	
	
	

	5.
	Terdapat ramp
	
	
	
	
	
	

	6.
	Jalaur pemandu/peringatan
	
	
	
	
	
	

	7.
	Railing handle
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	E.
	Ramp
	
	
	
	
	
	

	1.
	Lebar minimal 60 cm
	
	
	
	
	
	

	2.
	Setiap panjang 90 cm terdapat bordes 120 cm
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kemiringan 7 derajat
	
	
	
	
	
	

	4.
	Terdapat jalur pemandu
	
	
	
	
	
	

	5.
	Terdapat handrail di kedua sisi
	
	
	
	
	
	

	6.
	Permukaan tidak licin
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Hali/Lobby (Lantai Dasar)
	
	
	
	
	
	

	1.
	Rambu petunjuk
	
	
	
	
	
	

	2.
	Guiding block/Warning block
	
	
	
	
	
	

	3.
	Counters/information (tinggi bawah min.65. tinggi atas max.85 cm)
	
	
	
	
	
	

	4.
	Meja (tinggi bawah min.65 cm tinggi atas max.85 cm) dan tempat duduk
	
	
	
	
	
	

	5.
	Koridor dan pintu
	
	
	
	
	
	

	6.
	Tanggul ramp (tinggi min. 10 cm)
	
	
	
	
	
	

	7.
	Tangga (tinggi pijakan max. 15 cm, lebar pijakan 27-30 cm)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Pintu
	
	
	
	
	
	

	1.
	Lebar minimal 90 cm
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tinggi pegangan mudah dijangkau
	
	
	
	
	
	

	3.
	Arah buka keluar
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	Lift
	
	
	
	
	
	

	1.
	Tombol dengan huruf timbul/Braille
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ketinggian tombol (90-120 cm)
	
	
	
	
	
	

	3.
	Terdapat pegangan dalam ruang lift (tinggi max. 80 cm)
	
	
	
	
	
	

	4.
	Lantai tidak licin
	
	
	
	
	
	

	5.
	Luas ruangan minimal 140x140 cm
	
	
	
	
	
	

	6.
	Pencahayaan
	
	
	
	
	
	

	7.
	Jalan keluar darurat
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	V.
	Toilet/Ruangan Khusus
	
	
	
	
	
	

	1.
	Rambu petunjuk
	
	
	
	
	
	

	2..
	Arah buka pintu keluar
	
	
	
	
	
	

	3.
	Lebar pintu minimal 90 cm
	
	
	
	
	
	

	4.
	Jenis closet duduk (tinggi 50 cm)
	
	
	
	
	
	

	5
	Pegangan rambut
	
	
	
	
	
	




CATATAN/KOMENTAR:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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