










6 Februari 2014, Hal. 1 - 9

Abd. Basid1,Yusuf W.2 Media Teknik Sipil

Pemeriksaaan Bahan Susunan Beton

Airsemen Agregat Slag

Berat Jenis, Abrasi

Mix Dising

Persiapan Bahan Susunan Beton

Pembuatan Benda Uji 

Gradasi I     (1,18-2,36-4,75-12,5) : 9 benda uji

Gradasi II    (1,18-2,36-4,75-12,5) : 9  benda uji
Gradasi III   (1,18-2,36-4,75-12,5) : 9 benda uji

Gradasi I Normal : 9 benda uji

Perawatan 28 hari

Analisa Data

Selesai

Tidak Tidak

Kehalusan semen, konsistensi , Alat Vikat 

Uji Kuat Tekan 

Uji Porositas

Uji Kuat Tarik Belah

Tabel 3. Rancana Gradasi Campuran Beton

Gradasi I Kurva Fuller

(Percobaan I)

Gradasi II

(Percobaan II)

Gradasi III

(Percobaan III)

Agregat Halus

1,18 mm 2, 36 mm 1,18 mm 2, 36 mm 1,18 mm 2, 36 mm
73 % 27 % 72 % 28 % 55 % 45 %

10,2711 kg 3,7989 kg 10,1304 kg 3,9396 kg 7,722 kg 6,348 kg

Agregat Kasar

Gradasi I Kurva Fuller Gradasi II Gradasi III

4, 74 mm 12,5 mm 4, 74 mm 12,5 mm 4, 74 mm 12,5 mm

75 % 25 % 62 % 38 % 47 % 53 %

19,605 kg 6,535 kg 16,2068 kg 9,9332 kg 12,2858 kg 13.8542 kg

Gambar 2. Tahapan Penelitian








