PAGE  
     Ainul Ghurri et al. /Jurnal Energi dan Manufaktur Vol. 9 No. 2, Oktober 2016 (1-6)                                 4

Kajian Eksperimental Pengaruh Thermal Shock Terhadap Kekuatan Tarik Material Komposit Berserat Daun Nanas 
Islahuddin1)*, Meiki Eru Putra1), Sanny Ardhy1), Rina2) 
1)Program Studi Teknik Mesin Universitas Dharma Andalas, Kampus Simpang Haru Padang
2)Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis Padang
	Abstrak


	Pengunaan material komposit berserat alam seperti serat daun nanas (pineapple leaf) memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Salah satu faktor pendukungnya adalah adanya ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia.  Selain itu, material komposit yang dihasilkan juga memiliki sifat mekanik yang baik, sifat abrasif yang rendah dan ramah lingkungan. Pada penelitian ini material komposit dari serat daun nanas dibuat secara manual dengan variasi susunan dan orientasi serat, yaitu 1 lapis 45o, 1 lapis 90o, 2 lapis 45o, dan 2 lapis 90o. Untuk mengetahui sifat mekanik dari material ini terlebih dahulu dilakukan pengujian tarik. Standar dimensi dan prosedur pengujiannya akan mengacu pada ASTM D638. Pengujian tarik dilakukan dengan memvariasikan perlakuan thermal shock terhadap orientasi dan susunan yaitu 0 siklus, 5 siklus, 10 siklus, dan 15 siklus. Hasil dari penelitian ini diperoleh kekuatan tarik tertinggi pada susunan dan orientasi 2 lapis 90o tanpa perlakuan thermal shock, yaitu sebesar 14,16 MPa dan kekuatan tarik terendah pada susunan dan orientasi 2 lapis 45o 5 siklus thermal shock sebesar 5,71 MPa. 
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