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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan biodegradasi limbah cair berminyak 
dengan metode ozonasi, dimana ozon akan mengoksidasi senyawa-senyawa organik di dalam limbah 
cair berminyak yang sulit untuk didegradasi oleh bakteri sehingga strukturnya menjadi lebih sederhana. 
Proses ozonasi dilakukan dengan menggunakan ozonator corona-discharge dan reaktor semi-batch, 
dimana pada proses tersebut divariasikan nilai dosis ozon dan pH. Proses ozonasi kemudian dilanjutkan 
dengan proses biodegradasi, dimana bakteri yang digunakan adalah  Pseudomonas sp. Pada penelitian 
ini juga diamati efek penggunaan surfaktan dalam menunjang proses biodegradasi. Indikator keberhasilan 
penelitian ditunjukkan dengan peningkatan nilai persentase biodegradasi dari sampel yang diikuti dengan 
peningkatan nilai konstanta laju pertumbuhan bakteri. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa 
proses ozonasi dan penggunaan surfaktan dapat menunjang proses biodegradasi limbah cair berminyak. 
Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai persentase biodegradasi dan konstanta laju pertumbuhan 
bakteri yang didapat, dimana berturut-turut nilainya mampu mencapai 86,787% dan 0,339 pada kondisi 
operasi optimal (dosis ozon 0,53 g/jam; pH 7; surfaktan Bios-H dengan konsentrasi 500 ppm).
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