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Abstrak 

Pengembangan elektroda pasta karbon/molecularly imprinted polymer (MIP) sebagai 
sensor untuk analisis asam urat secara potensiometri telah dilakukan. MIP dibuat dari 
monomer metil metakrilat, cross-linker etilen glikol dimetakrilat, dan asam urat sebagai 
template. Elektroda yang memberikan kinerja optimum dibuat dengan komposisi karbon, 
MIP, dan parafin 40:25:35(%b/b). Pengukuran larutan asam urat dilakukan pada pH 
optimum 5. Kinerja elektroda dinyatakan dengan nilai faktor Nernst sebesar 30,19 
mV/dekade dengan jangkauan pengukuran 10-6-10-3 M, koefisien variasi 1,36-2,03%, 
akurasi 63,9-166,0 % dan batas deteksi bawah sebesar 3,03x10-6 M. Pengukuran asam urat 
dengan elektroda ini tidak diganggu oleh keberadaan urea yang ditunjukkan dengan nilai 
koefisien selektivitas (Kij) kurang dari satu. Elektroda ini memiliki waktu respon kurang 
dari dua menit dan waktu hidup selama delapan minggu dengan 104 kali pemakaian. 
 
Kata kunci: elektroda pasta karbon, MIP, potensiometri, asam urat 

 

Abstract 

Carbon paste electrode modified molecularly imprinted polymer (MIP) as a sensor to 
analyze uric acid by potentiometry has been developed. MIP was synthesized by mixing 
methyl methacrylate as monomer, etylene glycol dimethacrylic acid as cross-linker, and 
uric acid as template. The electrode which showed the best performance was manufactured 
by ratio of carbon, MIP, and paraffin of 40:25:35 (w/w). The developed electrode showed 
the optimum performance on the uric acid pH 5. The performances of carbon paste/MIP 
electrode was expressed by Nernst factor of 30.19 mV/decade, measurement range of 10-6-
10-3 M, the coefficient of variation (CV) of 1.36-2.03% and accuracy of 63.9-166.0%. The 
detection limit of this method was 3.03x10-6 M. Analysis of uric acid using the electrode 
was not interfered by urea. The developed electrode showed the response time less than 2 
minutes, while lifetime of the electrode was 8 weeks (104 times usage). 
 

Keywords: carbon paste electrode, MIP, potentiometry, uric acid 

 

Pendahuluan  
Asam urat merupakan produk akhir 

metabolisme purin dalam tubuh manusia. 
Kadar normal asam urat dalam darah pria 

berada pada kisaran 3,4-7,0 mg/dL, 
sedangkan pada wanita berada pada 
kisaran 2,4-5,7 mg/dL. Kadar asam urat 
yang melebihi batas normal di dalam 
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tubuh dapat menyebabkan berbagai 
penyakit diantaranya hiperurisemia, gout, 
leukimia, dan pneumonia (Ren et al., 
2006), sehingga pengontrolan kadar asam 
urat harus dilakukan sejak dini agar dapat 
dilakukan pencegahan timbulnya 
penyakit berbahaya tersebut. Dalam 
bidang kedokteran, penentuan kadar asam 
urat umumnya dilakukan dengan metode 
kolorimetri menggunakan pereaksi kimia 
atau melalui reaksi enzimatik (Chen et 
al., 2005), high performance liquid 
chromatography (HPLC) (George et al., 
2006), dan voltammetri (Chen et al., 
2010; Khasanah et al., 2013). Metode 
analisis secara kolorimetri memerlukan 
sekitar 2-3 mL sampel darah, memiliki 
sensitivitas rendah, dan limit deteksi yang 
relatif tinggi yaitu skala mM). Metode 
HPLC memerlukan waktu analisis yang 
lama, preparasi sampel rumit dan biaya 
operasional instrumen yang mahal. 
Sedangkan kelemahan metode 
voltammetri untuk analisis asam urat 
adalah adanya gangguan dari senyawa 
lain yang memiliki potensial oksidasi 
sangat dekat dengan asam urat pada 
berbagai jenis elektroda yang digunakan 
(Prekumar and Khoo, 2005).  

Analisis asam urat secara voltammetri 
menggunakan sensor HMD termodifikasi 
molecularly imprinting polymer (HMD-
MIP) telah dikembangkan sebelumnya 
(Chen et al., 2010; Khasanah et al., 
2010). Dengan sensor berbasis imprinting 
polimer ini diperoleh peningkatan 
selektivitas dan sensitivitas lebih dari 100 
kali dibandingkan sensor HMD tanpa 
modifikasi (Khasanah et al., 2010a,b). 
Penggunaan imprinting zeolit sebagai 
material modifier pada pembuatan sensor 
voltammetrik berbasis glassy carbon 
(GC) untuk analisis asam urat juga telah 
dipelajari. Metode yang dikembangkan 
memiliki batas deteksi 0,0454 ppb 
(2,7.10-10 M). Nilai batas deteksi ini  
sekitar 104 kali lebih rendah jika 
dibandingkan menggunakan metode 
spektrofotometri yang umum digunakan 
di bidang medis yaitu 1,2x10-5 M. 

Keberadaan asam askorbat, kreatin, 
kreatinin, glukosa dan urea relatif tidak 
mengganggu analisis asam urat. Sensor 
GC-IZ memiliki waktu hidup yang 
pendek yaitu hanya sekali pakai karena 
zeolit tidak dapat menempel permanen  
pada permukaan elektroda GC (tidak 
dapat membentuk komposit) (Khasanah 
et al., 2013). 

Metode elektrometri lain yang 
dikembangkan untuk mendeteksi 
senyawa elektroaktif dalam cairan 
biologis adalah potensiometri. Ali et al. 
(2011) telah mengembangkan metode 
penentuan asam urat secara potensiometri 
menggunakan elektroda kawat nano ZnO. 
Waktu respon dan jangkauan pengukuran 
yang dihasilkan adalah 6,25 detik dan 
1,0x10-6 - 6,5x10-4 M. Ali et al. (2012) 
juga telah mengembangkan sensor 
berbasis ZnO nanoflakes terimobilisasi 
enzim uricase untuk analisis asam urat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sensor yang dikembangkan memiliki 
jangkauan pengukuran 5,0x10-7 – 1,5x10-

3 M dan batas deteksi 5x10-7 M. Sensor 
tidak diganggu oleh keberadaan asam 
askorbat, glukosa dan urea 

Pada penelitian ini dilakukan 
pengembangan metode sederhana dengan 
selektivitas dan sensitivitas yang tinggi 
yaitu metode potensiometri melalui 
modifikasi elektroda menggunakan 
molecularly imprinted polymer (MIP). 
MIP dibuat dari metil metakrilat sebagai 
monomer, asam urat sebagai template, 
etilen glikol dimetakrilat sebagai cross-
linker, dan benzoil peroksida sebagai 
inisiator. Perbandingan mol antara 
template, monomer, cross-linker, dan 
inisiator adalah 1:1:3 (Khasanah et al., 
2012). Diharapkan dengan teknik MIP ini 
akan diperoleh suatu elektroda dengan 
cetakan yang hanya selektif terhadap 
asam urat 

. 
Metode Penelitian 
Alat dan Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah asam urat, metil 
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metakrilat, etilen glikol dimetakrilat, 
benzoil peroksida, kloroform, natrium 
hidroksida, asam asetat glasial, metanol, 
natrium asetat trihidrat, natrium 
hidrogenfosfat dihidrat, natrium 
dihidrogenfosfat dihidrat, urea, serbuk 
karbon, kawat perak, parafin padat, asam 
klorida, n-heksana, etanol, dan 
ammonium asetat. Semua bahan kimia 
yang digunakan memiliki derajat 
kemurnian pro analisis (p.a). Air yang 
digunakan adalah akuades. 

Peralatan yang digunakan adalah 
seperangkat alat potensiometer 
Cyberscan 510, elektroda pembanding 
Ag/AgCl, pH-meter tipe 744, corong 
Buchner, mikropipet, hotplate-magnetic 
stirrer, tube/tip mikropipet, serta 
peralatan pendukung lain.   
 
Prosedur Penelitian 
Pembuatan Molecularly Imprinted 
Polymer (MIP) 

Molecularly Imprinted Polymer (MIP) 
dibuat dengan mencampurkan monomer, 
inisiator, cross-linker dan template 
dengan perbandingan mol hasil penelitian 
sebelumnya (Khasanah et al., 2012). Pada 
campuran metil metakrilat dan asam urat 
ditambahkan campuran cross-linker dan 
inisiator, kemudian dipanaskan pada suhu 
60oC tanpa pengadukan hingga terbentuk 
padatan. Padatan yang terbentuk 
kemudian dikeringkan pada udara 
terbuka. Padatan ini disebut NIP (non 
imprinted polymer). Padatan selanjutnya 
digerus dan diayak dengan ayakan ukuran 
200 mesh. Serbuk hasil sintesis dicuci  
menggunakan campuran asam asetat dan 
metanol dengan perbandingan 1:1. 
Setelah itu molekul template diekstraksi 
melalui sentrifugasi selama 15 menit 
menggunakan 10 mL ammonium asetat 1 
M (dalam pelarut etanol, asam asetat dan 
air dengan perbandingan 40: 25: 35) 
(Moral and Mayes, 2004) sehingga 
diperoleh MIP. MIP dicuci dengan air 
kemudian disaring dan dikeringkan dalam 
oven. Polimetil metakrilat (PMMA) 
sebagai polimer kontrol disintesis dengan 

cara yang sama namun tanpa penambahan 
template (asam urat).  
 
Pembuatan elektroda pasta karbon/MIP  

Elektroda dibuat dengan mengisi ¾ 
bagian tube mikropipet (yang di 
dalamnya telah dipasang kawat Ag) 
dengan lelehan parafin. Bagian yang 
tersisa pada tube mikropipet diisi dengan 
campuran yang terdiri atas parafin padat, 
karbon, dan MIP. Campuran tersebut 
sebelumnya telah dipanaskan terlebih 
dahulu agar membentuk pasta, 
selanjutnya pasta dimasukkan ke dalam 
bagian yang tersisa pada tube mikropipet 
dan dibantu dengan penekanan agar padat 
dan terisi penuh. Permukaan elektroda 
digosok dengan kertas HVS agar rata dan 
halus. Elektroda yang telah dibuat 
digunakan untuk mengukur potensial 
larutan asam urat 10-8-10-2 M. Elektroda 
yang menghasilkan jangkauan 
pengukuran yang luas dan faktor Nernst 
yang bagus merupakan elektroda dengan 
komposisi optimum.  
 
Optimasi pH larutan asam urat 

Ke dalam sederetan larutan asam urat 
konsentrasi tertentu ditambahkan larutan 
bufer asetat atau fosfat dengan pH 4-8. 
Kemudian masing-masing larutan 
dianalisis secara potensiometri 
menggunakan sensor pasta karbon/MIP 
yang disintesis dengan komposisi 
optimum. pH larutan yang memberikan 
sinyal potensial yang besarnya konstan 
disebut sebagai pH optimum. 

 
Uji validitas metode 
 Dibuat sederetan larutan standar 
asam urat dengan konsentrasi 10-8 – 10-3 
M dan pH optimum, kemudian dianalisis 
secara potensiometri menggunakan 
sensor pasta karbon/MIP dengan 
komposisi optimum. Dilakukan replikasi 
sebanyak 3 kali. Dibuat kurva hubungan 
antara log konsentrasi asam urat dan 
besarnya potensial yang teramati untuk 
masing-masing konsentrasi asam urat 
yang dianalisis. Selanjutnya data hasil 
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pengukuran larutan standar tersebut 
digunakan untuk menguji validitas 
metode meliputi jangkauan pengukuran, 
linieritas kurva kalibrasi, faktor Nernst, 
akurasi, presisi dan batas deteksi.  

Selektivitas sensor dipelajari melalui 
penambahan komponen yang umum 
terdapat dalam sampel serum yaitu urea. 
Ke dalam larutan asam urat ditambahkan 
larutan urea dengan perbandingan 
konsentrasi asam urat dan urea bervariasi, 
kemudian respon potensial yang 
diperoleh dibandingkan dengan respon 
potensial hasil analisis asam urat tanpa 
penambahan urea dan dilakukan 

penghitungan koefisien selektivitas (Kij) 
untuk masing-masing penambahan 
konsentrasi urea.  

Uji waktu respon dan waktu hidup (life 
time) sensor 

Waktu respon sensor diamati dari 1-30 
menit. Ketahanan dan waktu hidup sensor 
dipelajari melalui penyimpangan kinerja 
elektroda (terutama jangkauan 
pengukuran dan factor Nernst) yang 
dihasilkan setelah sensor digunakan untuk 
analisis sederetan larutan standar asam 
urat secara berulang-ulang dan dalam 
rentang waktu yang lama.  

 
Tabel 1  Nilai faktor Nernst, jangkauan pengukuran, dan linieritas pada pengukuran 

larutan asam urat pada berbagai komposisi pembuatan elektroda 

elektroda C:MIP:parafin 
(%b/b) 

jangkauan 
pengukuran (M) 

faktor Nernst 
(mV/dekade) linieritas (r) 

E1 65:0:35 10-6 – 10-3 14,66 0,9946 
E2 60:5:35 10-6 – 10-3 14,18 0,9932 
E3 58:7:35 10-6 – 10-3 13,90 0,9682 
E4 55:10:35 10-6 – 10-3 14,35 0,9774 
E5 50:15:35 10-6 – 10-3 15,16 0.9853 
E6 45:20:35 10-6 – 10-2 18,94 0,9975 
E7 40:25:35 10-6 – 10-3 19,33 0,9960 

 
Hasil dan Pembahasan 

Elektroda kerja adalah bagian 
terpenting dari potensiometer dan 
berfungsi sebagai sensor dari analit yang 
akan dianalisis. Sebelum dilakukan 
pengukuran dengan potensioemeter, 
terlebih dahulu dilakukan optimasi 
parameter analitik untuk memaksimalkan 
kinerja elektroda. Pada penelitian ini 
dilakukan dua macam optimasi, yaitu 
optimasi komposisi material penyusun 
elektroda dan optimasi pH larutan asam 
urat. 

Optimasi komposisi elektroda 
dilakukan untuk mendapatkan elektroda 
yang mampu bekerja secara optimum. 
Pemilihan komposisi elektroda yang 
optimum didasarkan pada nilai faktor 
Nernst yang bagus, nilai linieritas 
mendekati satu serta jangkauan 
pengukuran yang luas. Menurut Cattrall 
(1997), metode potensiometri memenuhi 

persamaan Nernst apabila faktor Nernst 
bernilai (59,2/n ±2) mV, dimana n adalah 
valensi molekul. Asam urat yang 
merupakan molekul divalen sehingga 
faktor Nernst yang dihasilkan seharusnya 
adalah 29,6 mV/dekade. Berdasarkan 
pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa 
elektroda yang menghasilkan faktor 
Nernst paling mendekati teoritis adalah 
E7 dengan jangkauan pengukuran 10-6 – 
10-3 M dan nilai linieritas 0,9906.  

Optimasi pH dilakukan untuk 
menentukan rentang pH yang 
menghasilkan nilai potensial yang stabil. 
Pengukuran dilakukan pada larutan asam 
urat 10-8 -10-3 M dengan rentang pH 4-8 
menggunakan E7. Berdasarkan Tabel 2 
dapat dilihat bahwa larutan standar 
dengan pH 5 menghasilkan nilai faktor 
Nernst yang paling bagus yaitu 27,02 
mV/dekade dengan jangkauan 
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pengukuran 10-6 -10-3 M dan linieritas 
0,9745. 

Hasil penentuan pH optimum 
menunjukkan bahwa perubahan pH 
mempengaruhi respon potensial yang 
dihasilkan. Pada pH 5 potensial yang 
dihasilkan relatif konstan. Pada pH 

tersebut asam urat berada dalam bentuk 
molekul (pKa = 5,45). pH kerja yang 
selanjutnya digunakan untuk analisis 
asam urat menggunakan elektroda pasta 
karbon nanopori-MIP secara 
potensiometri adalah pH 5. 

 
Tabel 2  Nilai faktor Nernst, jangkauan pengukuran dan linieritas hasil pengukuran larutan 

asam urat menggunakan E7. 
pH jangkauan pengukuran (M) faktor Nernst (mV/dekade) linieritas (r) 
4 10-6 – 10-3 19,42 0,9829 
5 10-6 – 10-3 27,02 0,9745 
6 10-6 – 10-3 20,51 0,9992 
7 10-6 – 10-3 18,44 0,9970 
8 10-6 – 10-3 17,40 0,8942 

 
Selanjutnya dilakukan pembuatan 

elektroda pasta karbon termodifikasi 
poliMMA (EPMMA) dan non imprinted 
polimer (ENIP). Pembuatan EPMMA dan 
ENIP dilakukan dengan variasi 
perbandingan massa karbon nanopori, 
PMMA atau NIP, dan parafin padat sama 

dengan E7. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh template asam urat 
terhadap sensitivitas elektroda. Pada 
penelitian ini didapatkan faktor Nernst, 
jangkauan pengukuran, dan linieritas 
pada masing-masing elektroda yang dapat 
dilihat pada Tabel 3.  

 
Tabel 3. Nilai faktor Nernst, jangkauan pengukuran, dan linieritas pada pengukuran 

larutan standar asam urat menggunakan elektroda termodifikasi PMMA, NIP, 
dan MIP 

elektroda faktor Nernst 
(mV/dekade) 

jangkauanpengukuran 
(M) 

linieritas 
(r) 

E7 27,02 10-6 – 10-3 0,9745 
EPMMA 15,20 10-6 – 10-3 0,9907 

ENIP 20,60 10-6 – 10-3 0,9846 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa kinerja 
E7 lebih baik dibandingkan dengan 
EPMMA dan ENIP, dikarenakan E7 
memiliki template yang sesuai dengan 
ukuran pori dan bentuk seperti molekul 
asam urat. Teknik imprinting 
menghasilkan pori material 
menyesuaikan ukuran analit sehingga 
analit dapat terperangkap ke dalam pori 
material, yang menyebabkan analit dapat 
dengan mudah terukur (Sellergren, 2001). 
   
Kinerja Sensor Pasta Karbon /MIP dan 
Validitas Metode 

Kinerja sensor pasta karbon/MIP 
dinyatakan dengan nilai waktu respon dan 

waktu hidup (lifetime) sensor tersebut. 
Suatu sensor dikatakan semakin sensitif 
apabila waktu yang diperlukan untuk 
merespon analit semakin pendek (Gea et 
al., 2005). Pada penelitian ini penentuan 
waktu respon dilakukan dengan 
menggunakan konsentrasi jangkauan 
pengukuran yaitu 10-6 M sampai 10-3 M. 
Kurva standar jangkauan pengukuran 
asam urat ditampilkan pada Gambar 3.  

Gambar 3 menunjukkan nilai faktor 
Nernst sebesar 30,19 mV/dekade. Asam 
urat merupakan molekul divalen (Gambar 
4) dengan demikian seharusnya memiliki 
harga faktor Nernst sebesar (29,6 ±2) 
mV/dekade. 
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Gambar 3. Kurva standar asam urat 

 
Kinerja suatu elektroda/sensor 

potensiometri dipelajari dengan 
menentukan jangkauan pengukuran, 
faktor Nernst, batas deteksi dan 
selektivitas. Pada penelitian ini dipelajari 
selektivitas elektoda terhadap asam urat 
dalam larutan yang mengandung urea. 
Kinerja elektroda secara keseluruhan 
ditampilkan pada Tabel 3. 

Nilai presisi (koefisien variasi) yang 
diperoleh lebih bagus dari batasan yang 
ditetapkan oleh AOAC (Association of 
Official  Analytical Chemist) yaitu 3,7-
11,0% untuk konsentrasi 10-6 hingga 10-3 
M (Taverniers et al., 2004), sedangkan 
nilai akurasinya masih kurang bagus. 
Nilai batas deteksi metode penentuan 
kadar asam urat secara potensiometri 
menggunakan elektroda pasta karbon-
MIP sekitar lima puluh kali lebih rendah 
dibandingkan dengan metode 
spektrofotometri yang selama ini 
digunakan di bidang medis yaitu 1,54x10-

4 M (Chen et al., 2005). Dengan demikian 
penentuan asam urat dalam serum 
menggunakan metode yang 
dikembangkan ini membutuhkan volume 
sampel serum yang lebih kecil 
dibandingkan metode spektrofotometri.

 
 

 
Gambar 4. Reaksi oksidasi asam urat (Huang et al., 2006) 

 
 
Tabel 3 Kinerja elektroda 

No Parameter Nilai 
1 Jangkauan pengukuran  10-6 - 10-3 M 
2 Linieritas kurva kalibrasi  0,9906 
3 Faktor Nernst  30,19 mV/dekade 
4 Waktu respon 32 – 60 detik 
5 Batas deteksi (bawah)  3,03 x 10-6 M   
6 Koefisien variasi 1,36-2,03 % 
7 Akurasi  63,9-166,0 % 
8 Lifetime  104  kali pengukuran (8 minggu)  
9 Selektivitas  (Kij) Selektif dlm matriks urea  (Kij<1) 
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Kesimpulan 
MIP yang terbuat dari monomer metil 

metakrilat dapat meningkatkan kinerja 
elektroda pasta karbon untuk analisis 
asam urat secara potensiometri. Elektroda 
pasta karbon-MIP bekerja optimum pada 
pH 5 dengan waktu respon kurang dari 2 
menit dan memiliki selektivitas yang 
tinggi dalam matriks urea. Elektroda 
memiliki waktu hidup 8 minggu (104 kali 
pemakaian) dengan batas deteksi sekitar 
50 kali lebih rendah dari konsentrasi 
normal asam urat dalam darah, sehingga 

dapat diaplikasikan untuk analisis asam 
urat dalam sampel darah.  
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